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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALIDADES 

Los postes de madera que produce Inmunizadora 

SERYE S.A. se instalan en los sistemas de distribución 

y alumbrado público en todo el país. En general estos 

son utilizados en zonas apartadas y sitios de difícil 

acceso. 

Son usados en tendidos de redes de distribución en baja 

y media tensión, para vanos máximos calculados con 

base en el conductor que va a ser soportado y a una 

velocidad del viento máxima según condiciones de las 

zonas de instalación. 

CERTIFICACIÓN RETIE 

 

Los postes usados como soporte de redes de 

distribución cumplen con los requisitos del RETIE 

mediante Certificado de conformidad de producto 

otorgado por un Organismo de Certificación acreditado 

por ONAC.  

La Certificación RETIE corresponde a la Resolución 

40117 de 02 de abril 2024. 

CERTIFICACIÓN RETILAP 

Los Postes de madera de uso exclusivo para Alumbrado 

Público son del tipo liviano y también cumplen con este 

requisito de conformidad de producto y cuentan con la 

Certificación RETIE Resolución 40117 de 02 de abril de 

2024. 

ESPECIE DE MADERA PINO PATULA  

USOS 

Se usan postes de 7m de altura para la instalación de 

redes secundarias en zonas rurales. En áreas aisladas 

de escasa presencia de personas, donde se utilicen 

conductores aislados o semiaislados y para acometidas 

secundarias se permite el uso de postes de menor 

longitud. 

Se usan Postes de 6m tipo alfardas para soportar 

acometidas aéreas aisladas desde el contador hasta el 

tablero de distribución de la edificación.  

REQUISITO DE CARGA 

Los postes de materiales distintos a madera deben ser 

especificados y probados para cargas de rotura mínima 

de 510 kgf y otras. Para los Postes de Madera resisten 

todos los esfuerzos mecánicos propios de elementos 

tales como los conductores, luminarias, 

transformadores, los ocasionados por personal de 

mantenimiento y el viento. 

A los Postes de Madera se les debe aplicar un Factor 

de reducción de carga del 0,85, lo cual implica que se 

reduce la carga de trabajo permitida debido a 
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variabilidad del material (La madera tiene más 

incertidumbres). 

REQUISITOS DIMENSIONALES 

LONGITUD (RETIE) 6.00m, 7.00m, 8.00m, 9.00m, 10.00m y 12m. 

LONGITUD (RETILAP) 8.00m, 10.00 m. 

CIRCUNFERENCIA  Entre 565 mm y 920 mm 

En la cima, mínimo de 420 mm 

CONICIDAD  Mínima 0.5 cm por metro  

TIPO DE POSTE  Liviano  

PROCESO DE MANUFACTURA 

DESCORTEZADO 

Los postes son torneados, la profundidad del torneado 

es la suficiente para quitar la corteza interior y desbastar 

las bases de las ramas y los nudos recubiertos; además 

de darle un acabado. Deben inspeccionarse las 

deformidades o ramificaciones de la madera. 

En esta etapa se revisa que la madera no tenga huecos 

causados por insectos, tampoco debe haber indicios de 

pudrición. 

PERFORADO 

Se realiza antes de inmunizado. Se realizan 

perforaciones con broca de 19mm, ubicadas en la parte 

superior del Poste, sobre un mismo plano a distancias 

uniformes según la longitud del poste se realizan 

teniendo en cuenta la norma del ente regulador.EPM u 

otro). 

SECADO 
Antes del proceso de Inmunizado los postes se someten 

a un proceso de secado, para asegurar su contenido de 

humedad. El cual debe ser menor del 20% 

INMUNIZADO 

Los postes de madera son inmunizados para la 

prevención de hongos y cualquier efecto de pudrición 

que disminuya su vida útil o rigidez, este proceso se 

efectúa mediante la utilización de preservativo en forma 

de óxidos hidrosolubles tipo CCA tipo C (Cromo, Cobre 

y Arsénico). Se aplica el método a vacío presión por el 

proceso Bethell o célula llena, el cual cumple con los 

propósitos de retención y penetración establecidos en 

las normas técnicas Nacionales NTC e internacionales 

AWPA. 

 

 

 

 

 



 

 

 
FICHA TECNICA 

POSTES DE MADERA  

PRO FT 01  
Versión: 05 

Septiembre 14/2025 

Página 4 de 4 

 

Elaboró: 
Asesora Calidad  

Revisó.  
Supervisor de Inmunizado 

 

Aprobó: 
 Director de Producción 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS INMUNIZADO 

RETENCIÓN  9.6 kg. De ingrediente activo por m3 de madera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PENETRACIÓN  Mínimo 2.5 cm en cualquier parte del poste  

COMPOSICIÓN INGREDIENTES EN PROCESO DE INMUNIZADO 

DESCRIPCIÓN MÍNIMO MÁXIMO 

Trióxido de Cromo, CrO3. 44.5 % 50.5 % 

Oxido cúprico, CuO. 17.0 % 21.0 % 

Pentóxido de Arsénico, As2O5 30.0 % 38.0 % 

MARCACIÓN 

Se realiza al calor.  

El rotulado incluye la siguiente información:  

▪ Nombre o razón social del fabricante: Logo de 

Inmunizadora SERYE. 

▪ Longitud del Poste en metros. 

▪ Carga mínima de rotura de 510 Kgf. 

▪ Peso del poste. 

▪ Fecha de fabricación 

▪ Especie de la madera 

SEÑALIZACIÓN 

Con pintura se marca el Centro de Gravedad del poste, 

con el fin de permitir su manipulación e izaje con el 

menor riesgo para el operario. 

También se marca la Línea de Empotramiento.  

Debido a que es la sección del poste   donde se produce 

el máximo momento flector, por efecto de las cargas de 

trabajo. Se calcula de acuerdo a la fórmula: 

Le= 0,1Lt+0,6; 

Para los Postes de 8 m =.4 m  

Para Postes de 10m= 1.6m  

NO SE PERMITE 

-La presencia de fisuras o grietas que comprometan la 

vida útil y la seguridad mecánica del Poste. 

- Agujeros abiertos o taponados excepto los 

especificados por norma y los de muestreo de análisis 

de inmunización, que quedan taponados. 

-Clavos, puntillas u otro metal no autorizado. 

-Fracturas transversales. 

-Franjas muertas. 

-Pudrición. 

-Bases o cimas con huecos. 

NORMAS APLICABLES  
- NTC 776 

- NTC 2222 

- Guía de Ingeniería ASCE 141 

 


